
МОДЕЛ C5  1.8i 16V C5  2.0i 16V

Гориво

СКОРОСТНА КУТИЯ

 

ДВИГАТЕЛ

Норма на очистване

Тип EW7A EW10A

Брой цилиндри - Брой клапани

Диаметър х Ход мм

Работен обем см
3

1749 1997

Степен на сгъстяване

Тип инжекцион

Свръхпълнене

Максимална мощност при об/мин kW CEE

Максимална мощност при об/мин к.с. DIN

Максимален въртящ момент при об/мин Nm CEE

ТРАНСМИСИЯ /СКОРОСТНА КУТИЯ

                                              1
ва 

км/ч 7,52 7,56 7,53 7,52 7,56 7,53 9,65 9,71 9,66 9,69 8,40 8,45 8,41 8,61 8,66 8,62 8,65 8,45 8,41 8,44 9,71 9,74

Скорост                                   2
ра 

км/ч 13,91 13,99 13,93 13,91 13,99 13,93 17,54 17,64 17,57 17,62 16,09 16,18 16,11 15,07 15,16 15,09 15,14 16,19 16,12 16,17 17,00 17,05

при 1 000 об/мин                     3
та

км/ч 20,12 20,24 20,15 20,12 20,24 20,15 26,31 26,46 26,35 26,42 25,59 25,74 25,63 22,95 23,08 22,98 23,05 25,74 25,63 25,70 25,89 25,97

                                              4
та

км/ч 27,30 27,46 27,34 27,30 27,46 27,34 37,05 37,27 37,10 37,21 36,07 36,28 36,12 30,92 31,10 30,96 31,05 36,28 36,12 36,23 34,88 34,98

                                              5
та

км/ч 34,87 35,07 34,92 34,87 35,07 34,92 - - - - 44,34 44,60 44,40 41,58 41,82 41,64 41,76 44,60 44,41 44,54 46,90 47,04

                                              6та км/ч - - - - - - - - - - 53,68 53,99 53,76 52,06 52,36 52,14 52,29 53,99 53,76 53,91 58,73 58,90

                                              заден ход км/ч 7,26 7,30 7,27 7,26 7,30 7,27 10,72 10,78 10,74 10,77 9,10 9,15 9,11 10,52 10,58 10,54 10,57 9,15 9,11 9,14 11,86 11,89

ГУМИ

Размер 225 / 60 R 16 225 / 55 R 17 245 / 45 R 18 225 / 60 R 16 225 / 55 R 17 245 / 45 R 18 225 / 60 R 16 225 / 55 R 17 245 / 45 R 18 245 / 40 R 19 225 / 60 R 16 225 / 55 R 17 245 / 45 R 18 225 / 60 R 16 225 / 55 R 17 245 / 45 R 18 245 / 40 R 19 225 / 55 R 17 245 / 45 R 18 245 / 40 R 19 245 / 45 R 18 245 / 40 R 19

Обиколка на гумата мм 2062 2074 2065 2062 2074 2065 2062 2074 2065 2071 2062 2074 2065 2062 2074 2065 2071 2074 2065 2071 2065 2071

КОРМИЛНА  УРЕДБА

Предавателно отношение

Обороти на волана

Диаметър на волана мм

Диаметър на завой между тротоари - стени мм

ОКАЧВАНЕ

Преден мост

Заден мост

ESP - Окачване

СПИРАЧКИ

Предни: диаметър/дебелина на дисковете/вид на апарата мм

Задни: диаметър/дебелина на дисковете/тип на апарата мм

РАЗМЕРИ /ОБЕМИ

Дължина/широчина мм

Широчина със страничните огледала мм

Височина с метално окачване мм

Височина с окачване Hydractive III + мм

Междуосие мм

Следа отпред                                                               Метално мм

Hydractive III + мм

Следа отзад                                                                 Метално мм

Hydractive III + мм

Надвес отпред мм

Надвес отзад мм

Обитаема дължина мм

Широчина на нивото на лактите отпред-отзад мм

Височина под тавана отпред-отзад мм

Дължина на багажника на нивото на пода 2ри ред мм

Дължина на багажника на нивото на пода 1ви ред мм

Минимална широчина на багажника на нивото на пода мм

Обем на багажника VDA с резервна гума дм
3

Обем на багажника VDA с комплект за спукана гума дм
3

ТЕГЛО

Празен автомобил (мин CEE) без-със шофьор кг

Максимално допустимо общо тегло (MTAC) кг

Разпределение преден-заден мост (мин CEE) кг

Общо допустимо тегло за движение (MTRA) кг

Полезен товар без-със водача кг

Ремарке: без спирачки - със спирачки без трансфер на теглото/с 12% трансфер на теглото кг

Максимален товар върху шините на покрива - върху задния капак кг

ВМЕСТИМОСТ

Резервоар за гориво литра

АЕРОДИНАМИКА

Челно съпротивление (Cx)

Напречно сечение (S - SCx) м
2

ПОКАЗАТЕЛИ

Максимална скорост (км/ч) км/ч

400 м със старт от място         само водач - при средно натоварване сек

1000 м със старт от място       само водач - при средно натаварване сек

от 0 до 100 км/ч                 само водач - при средно натоварване сек

 

РАЗХОД/ЕМИСИИ

Градски л/100 км

Извънградски л/100 км

Смесен л/100 км

CO2 г/км

ПОДДРЪЖКА

Период на поддръжка км

Периодичност на смяната на филтъра за частици км

10,8 към 1

1586 (16" и 17") - 1584 (18")

82,7 x 81,4 85 x 88

92 при 6 000

127 при 6 000

- - -

11 към 1

Magneti Marelli 6 LP

1705

170 при 3 750

1115

1705

1115

1705

1115

1705

1115

-

Променливо усилване

1705 1705 1705

1040

1586 (17") - 1584 (18" и 19")

1558 (17") - 1556 (18" и 19")

1524 - 1495

862 - 842

370 при 1 500

125 при 4 000

-

1560 (16" и 17") - 1558 (18 ")

100 при 4 000

16,8 към 1

100 при 4 000

138 при 4 000

320 (340) при 2 000

80 - 6980 - 69

Променливо усилване

Турбо  с променлива геометрия

Променливо усилване

Турбо  с променлива геометрия

173 при 4 000

2090

750 - 1500 / 1720

2015

750 - 1300 / 1530

2063

750 - 1500 / 1720

180 000

DT17BTED4

81 x 88

2721

150 при 4 000

208 при 4 000

440 при 1 900

6,5

172

30 000 - 2 ans

 

 

8,8

5,2

219

16,7 / 17,1

30,6 / 31,4

9,2 / 10,0

 

0,31

2,30 / 0,717

 

80 - 73

71

750 - 1600 / 1820

1111 - 618

2216

3816

487 - 412

467

1115

1729 - 1804

439

1115

439439

467

862 - 842

1040

1756

1524 - 1495

910

1756

1524 - 1495

2096

-

1054 1054

1558 (16" и 17") - 1556 (18")

1586 (16" и 17") - 1584 (18")

1558 (16" и 17") - 1556 (18" и 19")

-

1451

2815

-

1054

-

2815

-

-

1586 (16" и 17") - 1584 (18" и 19")

1558 (16" и 17") - 1556 (18" и 19")

1054

1756

910

 

16,8 към 1

-

1451

4779 - 1860

2096

Вентилирани 304/30/с плаващи челюсти

2,95

18,1 / 18,6

32,9 / 34,2

11,8 / 12,8

 

30 000 - 2 години

180 000

 

9,9

5,5

7,1

189

 

201

71

 

0,295

2,30 / 0,679

80 - 63

750 - 1300 / 1560

532 - 457

467

3490

2190

1658 - 1733

1078 - 580

30 000 - 2 години

 

 

2,30 / 0,673

 

204

17,4 / 17,9

180 000

 

4779 - 1860

910

7,5

4,8

5,8

153

32,3 / 33,3

10,6 / 11,6

 

0,29

1608 - 1683

1021 - 587

3755

547 - 472

2155

750 - 1600 / 1820

80 - 73

71

862 - 842

1040

1458

1451

2815

1587 (16" и 17") - 1585 (18 ")

1054

 

4779 - 1860

2096

385

 11,50 - 12,00 (16 ") -- 11,70 - 12,20 (други)

Двойни носачи, съставен шенкел 

290/12/фиксирани

Многораменно

Серия - Метално или Hydractive III+

30 000 - 2 години

-

 

6,7

8,9

212

11,7 / 12,8

 

 

12,7

2,30 / 0,675

205

18,3 / 19,0

32,9 / 33,9

1583 - 1658

987 - 596

3590

507 - 432

910

1040

439

467

1705

1115

30 000 - 2 години

-

1756

1524 - 1495

862 - 842

71

 

0,29

12,0

6,3

8,4

198

31,5 / 32,5

9,7 / 10,7

 

 

2,30 / 0,669

 

210

16,9 / 17,5

71

 

0,29

1521 - 1596

932 - 589

3563

542 - 467

30 000 - 2 години

71

 

0,29

-

 

4779 - 1860

2096

-

1451

2815

-

910

4779 - 1860

290/12/фиксирани

Двойни носачи, съставен шенкел 

Многораменно

Серия - Hydractive III+

Вентилирани 304/30/с плаващи челюсти

16,8 към 1

2,95

385

11,70 - 12,20

290/12/фиксирани

Вентилирани 304/28/с плаващи челюсти

290/12/фиксирани

Вентилирани 304/28/с плаващи челюсти

Common Rail Siemens SID 201  1 650 атмосфери

2 турбокомпресора с променлива геометрия

385

Вентилирани 304/28/с плаващи челюсти

11,70 - 12,20

200 при 4 000

Euro IV

6 en V - 24

17,3 към 1

C5 V6 HDi 208 FAP

Gazole

BVA6

 

16,8 към 1

3 ( 16 ") - 2,95 (други) 3 ( 16 ") - 2,95 (други)

Двойни носачи, съставен шенкел 

Многораменно

 11,50 - 12,00 (16") -- 11,70 - 12,20 (други)

Двойни носачи, съставен шенкел 

 11,50 - 12,00 (16 ") -- 11,70 - 12,20 (други)

Многораменно

385

16,8 към 1

Euro IV

BVM6

16,6 към 1

4 - 16

DW12BTED4

85 x 96

3 ( 16 ") - 2,95 (други)

385

Euro IV

BVM5

3 ( 16 ") - 2,95 (други)

103 при 6 000

143 при 6 000

200 при 4 000

143 при 6 000

103 при 6 000

BVM5

 

C5 HDi 173 FAP

 

Gazole

 

Безоловен бензин 95 RON

Вентилирани 304/28/с плаващи челюсти

290/12/фиксирани

Серия - Метално

4 - 16

Променливо усилване

Двойни носачи, съставен шенкел 

Многораменно

385

16,8 към 1

 11,50 - 12,00 (16 ") -- 11,70 - 12,20 (други)

Серия - Метално или Hydractive III+

Безоловен бензин 95 RON

 

Magneti Marelli 6 LP

85 x 88

1997

4 - 16

Променливо усилване

Euro IV

Безоловен бензин 95 RON

385

10,8 към 1

Magneti Marelli 6 LP

BVA4

4 - 16

Euro IV

 

Променливо усилване

Серия - Hydractive III+

EW10A

Common Rail 1 650 атмосфери

16,8 към 1

3 ( 16 ") - 2,95 (други)

Променливо усилване

138 àпри 4 000

320 (340) при 2 000

4 - 16

17,6 към 1

85 x 88

1997

C5 HDi 138 FAP

Дизел

BVM6

Euro V

 

Euro IV Euro IV

4 - 16

Common Rail 1 650 атмосфери

DW10BTED4

85 x 88

1997

DW10BTED4

17,6 към 1

C5 HDi 138 FAP

Gazole

BVA6

 

1584

 

4779 - 1860

1451

-

2096

-

МногораменноМногораменно

Вентилирани 304/28/с плаващи челюсти

Двойни носачи, съставен шенкел 

 11,50 - 12,00 (16 ") -- 11,70 - 12,20 (други)

Серия - Hydractive III+Серия - Hydractive III+

16,8 към 1

3

385

2815

 11,50 - 12,00

Двойни носачи, съставен шенкел 

Многораменно

Серия - Métallique

Вентилирани 304/28/с плаващи челюсти

290/12/фиксирани

71

 

0,313

439

467

1127 - 639

2310

3710

80 - 68

 

4779 - 1860

-

1587 (16" и 17") - 1585 (18 ")

2096

439

467

2815

1756

467

862 - 842

439

750 - 1400 /1690

1524 - 1495

1040

862 - 842

1115

544 - 469

1766 - 1841

1756

1524 - 1495

1054 1054

910

1040

910

862 - 842

1040

 

1524 - 1495

1458

2815

1587 (16" и 17") - 1585 (18 ")

1560 (16" и 17") - 1558 (18 ")

1756

2096

1458

1451

1510 - 1585

922 - 588

3315

505 - 430

80 - 62

2,30 / 0,670

 

200

17,7 / 18,3

32,7 / 33,7

11,0 / 12,2

7,9

188

 

 

10,8

6,2

30 000 - 2 години

180 000

8,9 / 9,6

 

6,4

223

 

11,8

8,4

2,30 / 0,725

 

224

30,1 / 30,9

16,6 / 17,1

1556

1586 (16" и 17") - 1584 (18")

1558 (16" и 17" ) - 1556 (18")

-1560 (16" и 17") - 1558 (18 ")

Common Rail 1 800 атмосфери

2 паралелни последователни турбокомпресора 

290/12/фиксирани 290/12/фиксирани

Двойни носачи, съставен шенкел 

2179

C5 HDi 110 FAP Airdream

Дизел

BVM5

DV6TED4 

4 - 16

75 x 88,3

1560

 

18 към 1

Common Rail 1 600 атмосфери

Турбо  с променлива геометрия

80 при 4 000

Променливо усилване

215 / 60 R 16

2025

240 (260) при 1 750

 

4779 - 1860

2096

1458

-

2815

1587

-

1560

-

1054

910

1756

1524 - 1495

862 - 842

1040

439

467

1485 - 1560

2045

937 - 548

3145

560 - 485

750 - 1100 / 1370

80 - 55

71

 

0,29

2,30 / 0,673

 

191

18,5 / 19,0

34,2 / 35,2

12,2 / 13,4

20 000 - 2 години

 

 

6,6

4,6

140 000

8,42

15,58

25,16

35,38

44,08

-

8,72

5,3

140

CITROËN C5 /5 врати/

C5  2.0i 16V

Януари 2009

110 при 4 000


